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Termeéekek és ujdonsagok

hedue Em3 lézeres tavolsagméré

A legkisebb lézeres tavmérd, ami barmely zsebben elfér!

Beépitett akkumulatorral és USB csatlakozoval

A beépitett Li-lon akkumulatort USB csatlakozén keresztil
révid idén belul feltélthetd. Ehhez csak egy Micro-USB
kabelre van sziikség, ami ma mar minden haztartasban
megtalalhato. Emiatt a |ézeres tavmérét kabel és elem
nélkll, igy probaljuk meg elkertilni, hogy a kérnyezetiinket
feleslegesen szennyezzik tovabb.

Csupan egy gomb.

A miikédtetés az egy gombank kdszénhetéen nagyon
egyszer(i. Ez az egygombos kialakitas teszi lehetévé, hogy
a tavolsagmérd olyan kicsi legyen, ami valéban elfér akar
egy zsebben is.

Mindig kéznél van.

Az EM3 tavmér6 akar kulcstartoként is hasznalhaté. ldealis
mérdeszkoz éplleten bellli mérésre 40 méterig. A mérési
pontossaga 2 mm! Az egy nyomégombon allithato, hogy a 0
pont a készllék elején vagy veégén legyen. Valaszthato
mértékegységek: méter/inch/lab/col/.

Cikkszam: E811 csak 13.490 Ft

Az On hedue’® forgalmazéja:

P1061

b.dae x

Mérési hatotav:
0,05-40 m

Kulcstartoként hordva mindig kéznél lesz a hedue E3
|ézeres tavolsagmérd, amikor csak sziikség van ra.

Jol olvashato kijelzd hattérvilagitassal
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Ontapadés acélszalag fehér lakkbevonattal
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Ontapadés acélszalag, poliamid bevonattal, 20
méter feletti szalagok esetén

* Acél maggal

* Alegtdbb fellileten megtapad
* Olléval méretre vaghaté

» Keresztmetszete 13 x 0,4 mm
* UV all6 bevonattal

* T(zall6 bevonat 70°C-ig

* H&all6 ragasztéval 100°C-ig

* 10 mm-es szélességben is.

Rozsdamentes acél vonalzo

Ontapadés mérészalagok

Méterskala utélagos felragasztasahoz, gépekre és munkapadokra.

Az dntapados acél mérdszalag szinte az 6sszes fellletre felragaszthatd, mint a fém,
mdanyag vagy fa, igy a milliméter skala utélagosan is elhelyezheté munkapadra,
gépre vagy vagoasztalra. Aszalag egy erésebb olléval kbnnyedén méretre vaghaté. A
szalag elérhetd festett fehér, vagy sarga poliamid bevonattal, a méretkiosztas szerint
pedig lehet balrél jobbra, vagy jobbrél balra. Kilén kérhetd olyan szalag, melyen a
kiosztas fontrél lefele, vagy lentrél félfelé indul.

Cikksz. Méretek

X110 1mx 13 mm
X120 2 mx 13 mm
X150 5mx 13 mm
X190 10 m x 13 mm
X192 20 m x 13 mm
X111 1mx 13 mm
X121 2mx13 mm
X151 5mx 13 mm
X191 10 m x 13 mm
X193 20 m x 13 mm

* Nullpont kezdete B

* Méretkiosztas milliméterben

* Pontossaga Il. osztaly

®  Aluminium keretben

e Utésallo miianyag markolattal
*  (Osszecsukhato hajtokarral

* Kopas és korroziéallé kivitel
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* Mart méretskalaval
* Rozsdamentes acélbol
* Felldl mm, alul 1/2 mm kiosztas

2 hedue®

¢ Jdl olvashato kiosztas
* |dealis méréshez és vagazhoz
¢ Méretkiosztas mindkett6 oldalon (kiv. B115)

Kiosztas Ar

balrél - jobbra 2790t
balrdl - jobbra 4190 Ft
balrél - jobbra 6590 rt
balrél - jobbra 16 890 Ft
balrél - jobbra 31490+t
jobbrol - balra 3190 Ft
jobbrél - balra 5890 Ft
jobbrél - balra 12590 rt
jobbrél - balra 18590 Ft
jobbrél - balra 34590 Ft

Keretes mérdészalag
Tartos, massziv kerettel

A mérészalag kerete konny( eloxalt aluminium,
markolata uUtésall6 mianyag kék szinben, a teker§
fogantyuja massziv fem. A tekerét harom kilénb6z8
helyzetben hasznalhato, behajtott allapotban zarja a
szalagot. Aszalag elején |évd karika rozsdamentes.

Cikksz. Hossz Ar

X303 30m 14390 rt

X305 50 m 18690 rt

X310 100 m 42790t

Cikksz. Hossz Tolerancia Ar
B101 150 mm 0,05 mm 790 Ft
B102 200 mm 0,07 mm 890 Ft
B103 300 mm 0,09 mm 1190 Ft
B104 400 mm 0,11 mm 1390 Ft
B105 500 mm 0,13 mm 2190t
B106 600 mm 0,15 mm 2690t
B110 1000 mm 0,23 mm 4990 Ft
B115 1500 mm 0,24 mm  17790Fr



Digitalis toloméré
Rozsdamentes, pontossaga 0,03 mm
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* Belsb és kiilsé mérésre
* Falc és mélységmérésre
e Finomallité csavarral

+ Allithaté nullponttal

* Leolvasasi egység 0,01°

Amérbeszkdz szara, mérbfeje és hazais
teljes egészében fém. A mérdsin
rozsdametens anyagbdl készult.
A nagyméretld kijelzd kdédnnyen
leolvashat6. Hasznalaton kivil 3 perc
elteltével kikapcsol.

Cikksz. Hossz Ar
A402 150 mm 13090 Ft
A405 300 mm 35490

Falvastagsagméro
A pontos falvastagsag mérésére

Az eszkbéz hasznalataval kénnyen és
gyorsan lehet az ajtotok mdgotti
falvastagsagot is megmérni. A hosszu
meérdsin és a nagy mérési tartomany
idealis minden faltipushoz, még a régebbi
épuleteknélis hasznalhato.

Digitalis toloméré
150 mm - miianyag

i

e

Ez egy kénny felépitési alap-
modell, pontossaga 0,1 mm,
leolvasasi egysége 0,01 mm

Cikkszam: A422, ar: 4990t

Digitalis méréeszkoz

Vastagsagméro és szogméro

* Konnyen leolvashato kijelzd

* Falcon bellli vastagsagméréshez
* Pontossag 1 mm/0,15°

e Mérési tartomany 500 mm / 180°

Ezzel a digitalis mérbéeszkdzzel
kénnyedén mérheté a vastagsag még
olyan helyen is, ahol nincs kdzvetlen
hozzaférés, ajtokeret vastagsaga. A
funkciogomb megnyomasaval azonnal
elérhetd a sz6gmérd funkcid, ennek a
mérési tartomanya 180°

Cikkszam: S301, ar: 30990

» Vastagsag pontos mérésére
» Ezlst eloxalt mérdsin

* Méretek 82 x 31 cm

» Mérési tartomany 50 / 60 cm

Cikkszam: S300, ar: 62390~

. Uvegméré
Uvegellenérzé

- © egyes Uveglap
. ganakmerésere.
| =]

hedversusscrck | Cikkszam: S311,4r: 21990 r

. A hészigetel6 lveg és az
vastagsa-

Tolédmérok és
vastagsagmeérok

Ezen az oldalon talalja a digitalis toloméré
és magassagmeérd eszkdzeinket. Kilén
kinadlunk digitalis vastagsagmeéroét,
falvastagsagmeérét és egy specialis
mérbeszkdzt Uveg vastagsaganak a
méreseére.

Toloméro oraval 200 mm

Rozsdamentes toloméré oraval

e Kilsé és bels6 mérésre

* Falc és mélységmérésre

¢ Finombeallitd csavarral

¢ Rozsdamentes mérdésinnel
* Leolvasasi egység 0,02°

Az elemfliggetlen analég tolomérd
nagyon pontos a mérééra kdnnyen
leolvashat6. A sin csavarodasmentes,
belsejében fogasléc talalhaté a pontos
méréshez. A tolomérd fém részei
rozsdamentes acélbdl késziltek.

Cikkszam: A433, ar 49190

Digitalis magassagméré

A flrészlapok és marofejek magas-

: saganak a beallitasahoz, valamint a

] munkadarabok vastagsaganak az
I.lLeIIenc’Srzésére. Sulyoztott talppal.

== Cikkszam: 1402, ar: 23790 rt

J
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Mérés részletessége 0,1°

+0

Szintezési pontossag 0,029° -
Lejtésméré

\ A lejtésméré egy egyszerl
mianyaghézas automatikus
mérbéeszkdz, a beépitett suly
gravitacio elvén azonnal
mutattja a délést.

MégneSSeI
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Cikkszam: M521, ar: 2290 rt

DL1 digitalis vizmérték

Idedlis valasztas butorok, ablakok és kisebb
parkanyok beallitasahoz.

A digitalis vizmérték preciz mérést eredményez
fokban és milliméterben. A DL1 hossza 40 cm, mely
idedlis konyhabutorok bedllitasahoz, ajtdé és ablak
szereléshez. A vizmérték haza er6sitett aluminium
profil, mely garantalia a kényelmes hasznalatot,
emellett egy vizszintes és egy fliggdleges libellabal
is fel van szerelve a kdnyebb hasznalat érdekében. A
mérés 4 x 90°-ban lehetséges.

DL2 digitalis vizmérték
Erésitett aluminium profil, mart feliilettel

A hedue DL2 preciz mérést eredményes fokban,
milliméterben és szazalékben. A felhasznalébarat
kijelz6 kénnyen leolvashato, a hattérvilagitas
gombnyomasra bekapcsolhato, igy sétét helyen is
egyszerlien hasznalhaté. Fejjel lefelé tartva a kijelz6
automatikusan atfordul, a kénnyebb leolvasas
érdekében. A kénnyebb beallitas érdekében kulén
hangjelzés is bekapcsolhato, ez 0° és 90°-nal sipol6
hangjelzéssel figyelmeztet.

Aluminium vizmérték

Magas mindségii profil, magnessel is

Aluminium vizmérték erésitett profillal, vizszintes és
fuggéleges libellaval a pontos hasznalathoz.

* Eloxalt aluminium profil

* Vizszintes és fuggdleges libellaval

* Opciondlisan beépitett er6s magnessel
* Szintezési pontossag 0,029°

* Keresztmetszet 22 x 50 mm

Levelbox

Ez a mobil digitalis lejtésméré/szégméré idealis
fUrészlapok és kések beallitasahoz. A vagolapok
bedllitasa a munkapadhoz képest, vagy akar a
vizszinteshez képest is torténhet. A készllék aljan
erés magnes talalhato, a konyebb hasznalathoz.

Cikkszam: M525, ar: 21990 rt

* Vizszintes és fuggoleges libellaval
» Er6sitett aluminiumprofil

» Jol lathatd LCD kijelzd

* Abszolut és relativ mérés
*  Mérések rogzitése
* Automatikusan atfordul¢ kijelzd
* Meéretek 400 x 21 x 50 mm
* Pontossag 0,2°

* Kijelzési egység 0,1°

Cikkszam: M531, ar: 15490

» Vizszintes és fliggdleges libellaval

* Fok, szazalak és milliméter kijelzés
* Abszolut és relativ mérés
* Akijelzett erték rogzithetd
* Akijelz6 automatikusan atfordul
* Hangjelzéssel a beallitadshoz

* Mérési pontossag 0,1°

* Kijelzési egység 0,1°

Cikksz.
M552
M553
M554

Hossz
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm

Magnes nélkiil

Ciksz

20030
20040
20050
20060
20080
20100
20120
21150
21180
21200

Hossz Ar
60 cm 35490 rt
60 cm magneses 39990 rt
80 cm 44490 rt
Magnessel
Ar Cikksz Ar
4690 rt 22030 11990 Ft
4590 Ft 22040 13590t
5090 Ft 22050 14590t
5190 Ft 22060 14990t
5590 rt 22080 15990t
6390 Ft 22100 16690t
8390 Ft 22120 19990t
10490F 22150 22890+t
12390F 22180 23690t
13190F 22200 27690t




hedue NM2 sz6gméro

Analog szogméro az ipari és barkacs felhasznalasra.

Az NM2 analdg sz6gmérd hasznalata egyszerd, és mindig megbizhatdéan miikédik
elektronika és elemek nélkil is! A nagyméretl kerékkel a kézépen lévd libella szintje
kénnyedén beallithatd. Ezutan az aktualis sz6g azonnal leolvashato!

Analég megjelenités a mérékeréken
Erés miianyag haz

Ujjal allithatdé mechanizmus

ives fogantyu a kényelmesebb fogasért
Nagy és jol olvashato skala

Méretek 250 x 130 x 170 mm
Mérés 0°-90°-30°
Leolvasas 1°

Suly 270 g

Cikkszam: M500 ar: 8790

hedue WM3 digitalis sz6gméro

Szogek pontos méréséhez automatikus szogfelezé szamitassal

A digitalis sz6gmeérd széles mérési tartomanyaval és mérési pontossagaval nyujt
elényt Onnek. AWM3 nem csak mérésre, hanem masolasra is hasznalhatd. A massziv
szarakat egy nagyméretl roégzitécsavarral lehet fixalni. A elektronikanak
készbnhetéen a pontos mérések mellett szimpla és dupla gérszég szamitasra,
valamint a mérés régzitése is lehetéség van. A kijelz6 minden helyzetben kénnyen
leolvashato, fejjel lefelé tartva gombnyomasra atfordul, valamint beépitett
hattérvilagitassal rendelkezik.

* Szbgek és akar dupla alavagasi
szbgek szamitasa is lehetséges
LCD kijelz6 hattérvilagitassal
Atfordithato kijelzé6 gombnyomasra
Nagyméretl régzitécsavarral

A meért érték régzithetd

Massziv aluprofilbol

Mérési tartomany 0° - 225°

Mérési pontossag 0,1°

Kijelz6 felbontasa 0,05°

- S Cikksz. Szarhossz Ar
Komyezeti vedelem P54 D107 45cm 57890+ Nagyméret( régzitécsavarral
Tartozék hordtaskaval D109 75 om 62390 gy 9
hedue WM1 szég meérod « Abszolut és relativ méréshez

A WM1 digitalis szogmérd kompakt
mérete miatt idedlis butor és asztalos
munkakhoz. A mérési pontossag, €s a
360°-0s mérési tartomanya teszi
hasznossa ezt az eszkdzt a szdgek
mérésére vagy masolasara.

Cikkszam: D104, ar: 21990+

hedue AW1 szogméré

Analég szogméro oraval, vizszintes és
fliggoleges libellaval

A szbgmérd Gsszecsukott allapotban vizmérték
helyett is hasznalhat6. A beépitett méréoran
azonnal leolvashat6 a két szar kozti szog. A szarak
rogzitése a nagyméretli csavarral lehetséges.

* Koénnyen leolvashato kijelz8
* A mérési érték rogzithetd

* Meérési tartomany 0° - 360°
* Mérési pontossag 0,1°

* Kijelz6 felbontasa 0,05°

» Szarakat rogzit6 csavarral

(

Kdénnyen olvashaté kijelzével
¢ Vizszintes és fuiggdleges libellaval

* Massziv aluminium profilbol

* A mérési szog a beépitett 6ran lathato
* Meéretek 480 x 50 x 30 mm

¢ Meérési tartomany 0° - 180°

* Ora felbontasa 1°

Cikkszam: D102, ar: 13090
hedue® 5



S o

Belsd és kiilsd sz6gméréshez

Szégmasolo

Szogméréshez és masolashoz

A szégmasol6 alkalmas kiilsé és belsd szégek
meérésére. A kbzépsd szaron azonnal leolvashaté a
szogfelezd érték.

A szbgfelezd érték ezutan koénnyen bedllithatd a

flrészgépen. A munkadarab leszabasa soha nem
volt mégilyen gyors és egyszera.

Kiosztas 0° - 165°

Sz6gmeérok

Szdgek gyors méréséhez, rajzolasahoz

A rozsdamentes acél sz6gmérd idedlis a
legtébb asztalos, lakatos és olyan

munkahoz, ahol a 0 - 180°-0s mérési
tartomany elegendd. A sz6gméré anyaga
matt, krémozott acél.

Cikksz. Méretek Saly
W912 120 x 80 mm 120 g
Wo15 150 x 120 mm 2009
W920 200 x 150 mm 280 g
W930 300 x 200 mm 450 g
W950 500 x 250 mm 700 g
W960 600 x 300 mm 1430 g

* Nagymeéretl régzitécsavarral
* Matt krobmozott acélbol

* Tartés, mart skalaval

* Mérési tartomany 0° - 180°

+ Jal lathatd méretkiosztas

Szégsablon

Sz6gméro, rajzeszkoz és saskalab
egy eszk6zben

A szdgsablon egy "3 az 1"-ben eszkdz, mely
szégmérd, szégmasold és rajzeszkozként is
hasznéalhat6. Belsé és kilsé szégek mérésére
egyarant hasznalhatdé. Mérés kdézben a
szogsablonon azonnal leolvashat6 a szégfelezd is.
Paratlan méréeszkoz, sz6gek méréséhez.

e Aluminiumbol

» Szbgek mérésére és masolasara

* Egyszerl szogfelelz6 szamitas

* Abmessung 440 x 170 mm

e Mérési tartomany 0° - 170°

» Kiosztas 5° @ 0°-40°/ 2° @ 40° -
170°

Cikkszam: W101, ar: 3590

XXL-Fokméro

Robosztus méréeszkéz, nagyobb
munkadarab méréshez és rajzolashoz

Az eszkdz végén egy nagymeéreti félkoriv talalhatod
mely 0,5° részletességgel van kiosztva, igy a
beallitds még pontosabban végezhetd el. A két szar
régzitéséhez egy nagymeéretl rogzitékar talalhato
az eszkdzon. A fokméré egyik szaran egy kihajthaté
tamaszték talalhatd igy a méréeszkéz kdnnyedén
tarthaté hasznalat kézben.

Allithaté nagymeéretii korzék

IR
3
v
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Cikksz. B204, Korzé 100 cm, ar: 17 590 rt =
Y Cikksz. B205, Korzé 50 cm, ar: 17190 rt
Cikksz. B206, Toldészar 100 cm, ar: 5490t

A koérzd jol alkalmazhat nagyméretl korok és ivek
kirajzolasahoz. A kézponti hegy az aluminium szaron
egyszerlien beallithatd, a szar hossza bévithet6.

Atméré/Hossz Ar

80 x 120 mm 6290 rt
120 x 150 mm 7490 Ft
150 x 200 mm 8690 rt
200 x 300 mm 11990 rt
250 x 500 mm 19990 rt
300 x 600 mm 29890 Ft

19 g0 90 .
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* Rozsdamentes acélbdl

* Meéréshez és jeldléshez

* Belsd és kiils6 méréshez

» Szdgfelezé azonnal leolvashatoé a
k6zéps6 sinen

» Kiosztas 0° bis 160° / 15° bis 180°

* Méretek 780 x 75 x 20 mm

» Suly csak 0,80 kg

Cikkszam: W450, ar: 13390+

o

Szbdgek egyszerli meghatarozasara

* Rozsdamentes acélbol készilt

* Nagymeéreti rogzitékarral

» Kényelmes hasznélat az elején
kihajthaté tdmasszal

* Meéretek 59 x 5/14) x 0,9 cm

» Kiosztas 0° bis 165°

* Kiosztas részletessége 0,5°

» Suly 3,2 kg

Cikkszam: T600, ar: 43990
e Eloxalt aluminiumbdl

» Atart6 ceruza, karctd, kés
befogadasara alkalmas

hedue® 15



Teleszk6épos mérérud

Robosztus teleszképos mérérud 3 és 5 méteres valtozatban

A mérérad hasznalata nagyon egyszer(: hizza ki a mérérudat a
két pont kdzétt. A tavolsag azonnal leolvashatd az analdg
kijelz6n. A beépitett kettd libella megkdnnyiti a rad pontosabb
bedllitasat.

Aluminium haz

Milliméter skalaval

Nagy és jol olvashat6 skala
Hordtaskaval

NRIBERERAB598388588339939%85%993D
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hedue TM5 mérérad
Mérési tartomany 110 - 500 cm
Cikkszama: S426 ar: 44490+

hedue® TM3 L~ 2N

hedue TM3 mérérud
Kettd libellaval a vizszintes és fiiggéleges Mérési tartomany 75 - 300 cm
mérések beallitasahoz Cikkszama: S422 ar: 35490

Lépcsé rajzsablon

Idealis segédeszkoz a lIépcsofokok kiszerkesztéséhez

Az egyes derékszbdgeket a hozza tartoz6 szoritoval stabilan lehet régziteni. Az
egyes fellépdk és belépbk magassagat szabadon lehet allitani. A rajzsablon

hasznalataval nincs sziikség a papir/farost sablonra

A deréksz6g mindkét oldalan milliméter skéla talalhat6. A derékszdg és a szoritd is
rozsdamentes acélbdl készulnek.

Alapcsomag 5 + 6
Tartalom: 5 db szorit6 és 6 db derékszog
Cikkszam: T100 ar: 111690 rt

Alapcsomag 7 + 8
Tartalom: 7 db szorit6 és 8 db derékszdg
Cikkszam: T110 ar: 156 490 rt G

Kiegészité csomag ] }
Tartalom: 3 db szorit6 és 3 db derékszdg d 3
Cikkszam: T200 ar: 66 790 rt

Alépcséfok magassaga és - Arozsdamentes szorit6 teszi lehetévé
szélessége egyenkent allithatd » derékszogek stabil rogzitését
Egy-emberes slagvizmérték ﬁ Falitarto forgdlézerhez
A vizmérték digitalis érzékeldje erds, jol hallhaté hangjelzést ad, A falitarté a forgdlézerek idealis

kiegészit6je, amikor nagy
magassagban kell szintezni. Az allité
csavarral a lézerszint pontosan
beallithaté. 5/8"-0s menettel.

amikor a vizszint eléri a digitalis szintmérét. A szintjelzé harom
kiilénb6zd hangtunusban jelzi, hogy a vizszint alacsony, magas, vagy
szintben van. Ennek kdszénéhetéen a slagvizmérték hasznalatahoz
valdéban csak egy emberre van sziikség.

Cikkszam: 1312 ar: 17 590 rt

hedue® 7

Cikkszam: M420 ar: 39990 rt



Alpharajzderékszégek

Akedvelt és népszerii Alpha rajzeszkdz faelemek kiszerkesztéséhez.

A leggyorsabb felrajzold eszkdzok kdzé tartozik az Alpha kettésszdgl derékszog. Az
Osszes lekotésfajtanal alkalmazhatd, mely mar sokszor bizonyitott. Kivaléan
alkalmazhat6 shifter, él és vapaszarufa, illetve karmi felrajzolasanal. Fakétések,
illesztések kiszerkesztése egyszeriivé valik. Az allithatd saskalabra vagy hasonld
segédeszkdzokre mar nincs sziikség. Minden Alpha rajzeszkdz rozsdamentes
nemesacélbol készil, tartos mélynyomott skalaval.

Cikksz. Megnevezés Méretek Ar
M908  Alpha Mikro 210 x 450 mm 21590+
M910  Alpha Mini 350 x 700 mm 26590
M900  Alpha Classic 430 x 795 mm 32490+
M909  Alpha Classic Inch kiosztassal 430 x 795 mm 32490+
M920  Alpha Maxi 480 x 900 mm 37090
M901  Alpha sarga 430 x 795 mm 32490~
M710  Dupla-Alpha 800 x 360 mm 32690+
M900d Alpha Classic szett 430 x 795 mm 38090+
Alpha sarga rajzderékszdog Dupla-Alpha rajzderékszég

Rozsdamentes acél korzé Rozsdamentes acél kérzé

ceruzatartéval ceruzatartd nélkul

Cikksz. Hossz Ar Cikksz. Hossz Ar

B601 ~ 20cm 5190w B611  20cm 4390w

B602 25cm 6390 rt B612 25 cm 5490 rt

B603 ~ 30cm 7790 B613 30cm 6790+

‘i I3 B605 50cm 15190 rt | B615 50 cm 13990 rt

8 hedue’

Alpha Classic rajzderékszog

Alpha Classic rajzderékszog
acsderékszdggel és keményfa
saskalabbal szettben

XXL-Fokméré
Rozsdamentes

Cikksz. Hossz Ar
T600 69 cm 43990 rt

Rogzitékarral a szarak fixalasahoz
Kiosztas 0° - 165°



Acsderékszog

hedue ZN 800 mm, A tipusi mm

kiosztassal és rajzlyukkal, cikkszam: 2282

VVVVV

Acsderékszog

hedue ZY 800 mm, A tipusi mm

kiosztassal és rajzlyukkal, cikkszam: Y082

Acsderékszog

hedue ZV 800 mm, A tipusi mm

kiosztassal és rajzlyukkal, cikkszam: V082
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Acsderékszogek

Abevalt és népszerii derékszoég faipari munkahoz.

Fa kapcsolatok szerkesztésénél és szabasanal valik igazan hasznossa az
acsderékszdg. A fakétések kirajzolasa igy gyorsan és pontosan kirajzolhato, mivel a
deréksz6g hasznalataval a jeldlés és a méretezés is lehetséges. A derékszdg anyaga
rugéacél, mely igen rugalmas. Nagyobb hajlitas esetén sem keletkezik benne
deformacio. Szoritsa a derékszdget kdzvetlen a munkadarabra, hasznalat utan az

azonnal visszanyeri eredeti alakjat.

hedue ZN - Varratmentes acsderékszdg rozsdamentes acél

Cikksz.Megnevezés

Z260 hedue ZN 600 mm, kiosztas nélkal
Z272 hedue ZN 700 mm, A kiosztassal
Z282 hedue ZN 800 mm, A kiosztassal

hedue ZY - Varratmentes acsderékszdg porfestett sarga

Cikksz.Megnevezés

Y060 hedue ZY 600 mm, A kiosztassal
Y072 hedue ZY 700 mm, A kiosztassal
Y082 hedue ZY 800 mm, A kiosztassal

hedue ZV - Varratmentes acsderékszdég horganyzott acél

Cikksz.Megnevezés

V060 hedue ZV 600 mm, A kiosztassal
V082 hedue ZV 800 mm, A kiosztassal
V102 hedue ZV 1000 mm, A kiosztassal

hedue ZP - Pontheggesztett acsderékszdg rozsdamentes acél

Cikksz.Megnevezés

Z060 hedue ZN 600 mm, kiosztas nélkil
Z072 hedue ZN 700 mm, A kiosztassal
Z082 hedue ZN 800 mm, A kiosztassal
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Méretek Rajzlyuk  Ar

600 x 280 mm nincs 6090
700 x 300 mm van 8290
800 x 320 mm van 8790
Méretek Rajzlyuk  Ar

600 x 280 mm nincs 5890
700 x 300 mm van 6390
800 x 320 mm van 6490
Méretek Rajzlyuk  Ar

600 x 280 mm nincs 5790
800 x 320 mm van 6490
1000 x 380 mm van 6790 +F
Méretek Rajzlyuk  Ar

600 x 280 mm nincs 3990«
700 x 300 mm van 6790
800 x 320 mm van 7290
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Asztalos derékszdg,
35 mm széles mérdszarral

Rozsdamentes acél mérészarral
Sargaréz itkdzdével

Kétoldali milliméter kiosztassal
4 pontos rogzitéssel

A legszigorébb angol BS3322
standardnak is megfelel
Min6ségi mogyoréfa markolattal
* QR kod a pontossagrol

Cikksz. Hossz Ar

A125 250 mm 8890
A130 300 mm 9390+
A140 400 mm 9790

Gérjel6l6 A330 az asztalos szettbdl

Gérjelolo
Di6fa markolat réz
betéttel, rozsdamentes

markolattal

N . .
Cikksz. Hossz Ar
A325 250 mm  8690F:
A330 300 mm 8790+

10 hedue®

Asztalos derékszog,
45 mm széles méroszarral

Rozsdamentes acél mérdszarral

Sargaréz utkézdvel

Kétoldali milliméter kiosztassal

4 pontos régzitéssel

A legszigordbb angol BS3322

standardnak is megfelel

Minéségi mogyordfa markolattal

QR koéd a pontossagrol

BT s ‘
hodua e s0er

Cikksz. Hossz

A025 250 mm
A030 300 mm
A040 400 mm

B
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Derékszogeink a legszigorubb angol BS3322

Ar

11690
12090
12590

szabvanynak is megfelel.

Uvegezé derékszog
Kemény mianyagbol,

atlatszo utkdzovel

Cikksz. Hossz Ar
A906 600 mm 15790 rt
A908 800 mm 17 890 rt
A910 1000 mm 21990 Ft

Derékszogek

Ezen oldalon a derékszdg tipusainkat
tekintheti meg. Kinalunk kémives,
lakatos, asztalos és acsmunkahoz
hasznalhaté tipusokat, vagy a nagy-
méret( akar 2 méteres derékszdgeket,
mely 6sszecsukhatd a kdnyebb szallitas
érdekében. Emellett olyan egyéb
mérdeszkdzt is kinalunk, mint a gérjeldls,
ami45/135° méréshezidealis .

Asztalos szett

Harom magas min8ségld méré és jeldld
eszkdzzel az asztalos munkakhoz. A
csomag tartalmaz egy derékszdget,
saskalabat és egy gérjel6lét 300 mm
hosszban.

Ciksz. Kiszerelés Ar
A031 Kartonban 22390
A033 Fadobozban 29090+

Profix kettd dlesléc
90°-0s rogzitéséehz

Cikksz.  Szég Ar
G100 90° 17 790 rt

Muianyagbdl, 4 db bilinccsel



A derékszdg teljes horganybevonatot

Talpas derékszdg

A talpas derékszdggel kénnyedén ellenérizhetd,
beallithaté vagy kijel6lhetd a pontos derékszdg.
A mérdeszkdzt a nagy pontossag, robosztus méret és

ahosszu élettartam jellemzi.

* Rozsda elleni horgany bevonattal
» Pontossag 0,023°

kap 6sszeszerelés el6tt

Lapos derékszég

A derékszdg rozsdamentes acélbdl
készil, feltlete csiszolt és teljes
hosszdban galvanizalt. A derékszdég

Cikksz. Méretek
41010 100 x 70 mm
41015 150 x 100 mm
41020 200 x 130 mm
41025 250 x 160 mm
41030 300 x 175 mm
41040 400 x 230 mm
41050 500 x 250 mm
41060 600 x 300 mm
41070 700 x 350 mm
41075 750 x 375 mm
41080 800 x 400 mm
41100 1000 x 500 mm

pontossaga 0,023°.

¢ Galvanizalt a rozsda ellen
* Pontossaga 0,023°

Cikksz. Méretek
40010 100 x 70 mm
40015 150 x 100 mm
40020 200 x 130 mm
40025 250 x 160 mm
40030 300 x 175 mm
40040 400 x 230 mm
40050 500 x 250 mm
40060 600 x 300 mm
40070 700 x 350 mm
40075 750 x 375 mm
40080 800 x 400 mm
40100 1000 x 500 mm

"\ . Cikksz. Hossz Suly
. B015 150mm 1759
~ B020 200mm  195g
. B025 250mm 221
B030 300mm  241g
B040 400mm  345g
Nagyderékszog
Szallitashoz 6sszecsukhato,
45 és 90°-ban is hasznalhato,
aluminiumbol
Cikksz. Hossz Ar
G210 100 cm 26590
G215 150 cm 35490
G220 195cm 43990

‘ A derékszdg galvanizalt

Keresztmetszet Ar

20 x 5 mm 3190t
20 x 5 mm 3290t
20 x 5 mm 3690 Ft
25 x5 mm 3990 Ft
25 x5 mm 4490 rt
30 x5 mm 5490 rt
30 x 5 mm 6090 rt
30 x5 mm 6990 rt
30 x 5 mm 7790 Ft
30 x5 mm 8190t
30 x 5 mm 8390 Ft
30 x5 mm 10090 rt

Ar

5490

5490kt

5490 rt

6290 Ft

6990 rt
Karima derékszoég
horganyzott acélbal,
mérete 30 x 6 mm
Cikksz. Hossz Ar
AB04 400 mm 10790
AB05 500 mm 12590
A608 800 mm 14390t

Keresztmetszet Ar

20 x 5 mm 4990 rt
20 x 5 mm 5390 Ft
20 x5 mm 5590 rt
25 x5 mm 5990 rt
25 x5 mm 6790 rt
30 x 5 mm 8490 rt
30 x5 mm 9590 Ft
30 x 5 mm 10790 Ft
30 x5 mm 11690 Ft
30 x 5 mm 12090 rt
30 x5 mm 13390t
30 x5 mm 13390t

p——

A derékszbg pontossaga 0,023°

Aluminium derékszég

A deréksz6g markolata témor
aluminium, 45°-0s sarokillesztéssel
kapcsolédik hozza a mérészar. A
mérészar mindkét oldalan mart
milliméterskala talalhato, fekete
festéssel. A méretkiosztas kopasalld, a
fels6 részén a markolat kiilsé pontjan,
also6 felén a markolat belsd pontjan
talalhato a nulla.

4 Magnestarté a fém
elemek régzitéséhez
hegesztés kdzben

Cikksz. Suly Ar
M120 0,3kg 3790
M122 0,6kg 6990
M124  1,1kg 12390

hedue® 11



Szdgsablon

Konturok masolasara és atrajzolasara

A szbgsablonnal az Osszetett konturok atmasolasa is egyszerlien elvégezhetd a
munkadarabra. A sablonozas igy egyszer(ibb és gyorsabb, mint a mérészalag és
szdgmérd paros é€s pontosabb mint a papirsablon. Az aluminium sinek szamtalan

tetsz6leges kombinacidban lehet 6sszerakni. Acsomagban megtalalhat6 a csavarés a =
szarnyasanya a sinek régzitéséhez. ———— i v =

13 darab aluminium sines szett fadobozban.
Tartalma: 3 x 100 mm, 2 x 200 mm, 1 x 350 mm, 1 x
500 mm, 2 x 700 mm és 2 x 800 mm, a szett a
csavarokat, alatétet és anyat is tartalmazza.
Cikkszam: T510, ar: 35690t

48 darab aluminium sines szett fadobozban.
Tartalma: 12 x 100 mm, 12 x 200 mm, 8 x 300 mm, 4
x 350 mm, 4 x500 mm, 4 x 700 mm és 4 x800 mm, a
szetta csavarokat, alatétet és anyatis tartalmazza.
Cikkszam: T512, ar: 88790t

A kontur egyszerien felvehetd.. ...6s a munkadarabra atrajzolhato.

Lépcsodsablon Profilschablone PS1 2 x 20 cm

Alépcsbpok idealis segédeszkoz a Iépcstfokok gyors felméréséhez és a gyartmany elkészitéséhez. A hat
mérészar edzett acélbol készll, ezek hossza 2x100cm, 2x80cm, 2x60cm. A terméket massziv fadobozban
szallitjuk.

Cikkszam: T500, ar: 21990+t
P

Beallithato kivant szgben

A 20 cm hosszu tagokat egymashoz is lehet
csatlakoztatni, igy egy nagyobb kontur is felvehetd
a hasznalataval. A mellékelt sz6gadapterrel a
tagokat tetszéleges szdgben lehet beallitani. A
masolas egyszerd, mindéssze neki kell nyomni a
profilsablont a masolando feliiletnek. A sablonban
lévé tlik azonnal felveszik a felulet fomajat. Ezutana
aforma kdnnyedén atrajzolhaté.

Az elemek 6sszekapcsolhatok A konturok masolasa egyszerd Cikkszam: P142, ar: 11190+

12 hedue®



Szégmasold

A sz6gmasol6 hasznalataval egyszerlen
lehet a kildnb6z6 szbgeket felvenni és
atmasolni. Kinalatunkban megtalalhaté
szbgmasolo keményfa és rozsdamentes
kivitelben is elérhetd. Méretét tekintve a
hagyomanyos megszokott méretek
mellett nagyméretd szégmasolod
eszkdzoket is kinalunk.

Asztalos szégmasol6 Asztalos szégmasol6 Biikkfa sz6gmasolo
mogyorofabol bukkfabol . Keményfabol

* Rozsdamentes szarral * Rozsdamentes szarral I\H/||’noseg| k NIttt? 7225

» Sargaréz talppal » Sargaréz talppal arom meretoen

* Magas minéségl mogyorofa nyéllel * Magas min6ségul bukkfa nyéllel

\

S Cikksz. Hossz Ar
Cikksz. Hossz Ar Cikksz. Hossz Ar A831 300 mm 5490+
A225 250 mm 7290 A228 250 mm 5990 A851 500 mm 5890+
A230 300 mm 7490w A233 300 mm 6090 & A861 600 mm 6590

Acélsz6gmasolé horganyzott Alu szégmasolé 600 mm

* Horganyzott acélbdl

» Nagymeéretl rogzitdkarral
* Nagyméretl régzit6csavarra

» Sulyacsak 760 g

Cikksz. Hossz Ar ) L
T720 200 mm 6 590
T725 250 mm 6790 il
T730 300 mm 7090+
T740 400 mm 7890
T750 500 mm 9890

Cinkel6 sz6gmasoloé sablon

A cinkel6, fecskefarok sablon idealis butor-
asztalosoknak, restauratoroknak és tanuldknak a
sarokillesztések egyszer(i és gyors kirajzolasahoz.

Cikkszam: S200, ar: 7290

hedue® 13
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Szintezok

Automata épitdipari szintez6k magassagok ellenérzésére és kijelélésére

A hedue szintez6k mindegyike automata, azaz kompenzatorral van ellatva. A miszer
feallitasa soran a talpcsavarok segitségével elég a milszert csak kbzel vizszintesre
beallitani, a kompenzator azonnal elvégzi a vizszintes kiegyenlitést. Az optikai szintez6
hasznalatéval a szintmagassagot lehet ellenérini és kijel6Ini, emellett szintkllénbség
szamitasara is hasznalhaté. A miszeren |év6 360°-0s kiosztassal vizszintes iranyban
lehet6ség van szbget kijeldIni. Idealis valasztas épitbipari felhasznalasra, a kisebb
tereprendezéstél kezdve a nagyobb utépitésig.

hedue NX32 hedue NA24 hedue NA32

Alkalmankéni hsznalathoz Mindennapos hasznalathoz Folyamatos hasznalathoz
Nagyitas 32x Nagyitas 24x Nagyitas 32x
Korkiosztas 360° Korkiosztas 360° Korkiosztas 360°
Legrévidebb tavolsag 0,4 m Legrévidebb tavolsag 0,3m Legrévidebb tavolsag 0,3m
Standard szo6ras 1,5mm  Standard szo6ras 2,0 mm Standard szoras 1,0 mm
Objektiv atmérgje 36 mm  Objektiv atmérgje 38 mm Objektiv atméréje 38 mm
Kompenzator tartomanya 15' Kompenzator tartomanya 15' Kompenzator tartomanya 15'
Beallitds pontossaga 0,3" Beallitas pontossaga 0,8" Beallitas pontossaga 0,8"
Libella érzékenysége 872 mm Libella érzékenysége 8'/2 mm Libella érzékenysége 8'/2 mm
Allvanymenet méret 5/8" Allvanymenet méret 5/8" Allvanymenet méret 5/8"
Suly 1,29 kg Suly 1,6 kg Suly 1,6 kg
Cikkszam N102 Cikkszam N106 Cikkszam N108
Ar 44490+ Ar 48890r  Ar 53490+
Teleszkdpos szintezéléc, eloxalt aluminium profilbol E EE L. "I'l'l'l am lLI.I = \rn |
A szintez6léc anyaga eloxalt aluminium, a tagok egymasbdl teleszkdéposan kihtizhatok. A szintezéléc : s
minden optikai szintez6hoz és forgélézerhez hasznalhaté. Egyik oldalan E kiosztassal, masik oldalan ‘.‘! q /naEid
milliméter kiosztassal. A milliméter oldal hasznalhato pl ajt6, ablak magassaganak és szélességének a
meréséreis. Cikksz. Hossz Ar
FPL F NPT L ESPPPT . NPT S el
S505  1,23-5m 16790

14 hedue®
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NS alu szintezéallvany

Epit6ipari és mérnoki optikai * Gyorsrogzitovel
szintez6khoz és forgélézerekhez * Ureges rogzitocsavarral
e Terepen leszurhaté
Az aluminium szintezéallvany egy szikséges ¢ ROgzithetd labakkal és vallpanttal
kiegészitd az épitsipari optikai szintez6khoz és « |d&jarasallo kivitel
forgolézerekhez. A miszertart6 fej lapos, kézépen o Ayl 5 S
egy Ureges 5/8"-os allvanymenet taldlhaté. Az Allithato magassagu

aluminium profil nagyon massziv és id&jarasallé. Cikksz.  Hossz Saly Ar
Egyenetlen talajon is felallithato, készonhetéen a 1046 90 - 150 cm 3,0 kg 17590 Ft
gyorsrogzitével ellatott allithaté labaknak. 1050 95 - 160 cm 4,1 kg 24690 Ft
1048 100 - 170 cm 4,5kg 29190 Ft
HS fa szintezéallvany * Gyorsrogzitével
e Ureges rogzit6csavarral
EpitSipari és mérnoki optikai * Terepenleszirhato
szintez6khoz és forgélézerekhez * Rdgzithetd labakkal és vallpanttal

* |dojarasallo kivitel
A fa szintezdallvany idealis valasztas a mémoki ° Allithaté magassagu

szintezé6khdz és mérémiiszerekhez, de a
hagyomanyos épitéipari szintez6khoz és

forgolézerekhez is alkalmazhato. A tomorfa  Cikksz. Hossz Suly Ar
szintezballvany jobban csillapitia a rezgéseket, a 1062 90 - 150 cm 4,0 kg 17590 rt
szintezés ezért még pontosabb. Az allvany massziv g4 105 - 170 cm 7,7 kg 53490 rt

témor szerkezete és nagyobb sulya még stabilabb
hasznalatot eredményez.

Zsebszintezéléc ———— Zsebmérészalag 3 m
A nivelldl6 collstok magas minéségl fabol = rozsdamentes hazban

készil. A szintezbléc egyik felé cm (E) E=— ST =
kiosztas, mig a masik oldalon mm kioszta
talalhato. Atagokat fém csuklé fogja 6ssze. :

19 mm széles sarga nylon bevona
aceél szalag, rozsdamentes hazban,

J savwi\vzvvusunwxwznzwzzs
wm\mw ool bl byl s

Cikksz. Hossz Ar E dvesipesszel
S512  2m 17 090 ¢t Fi— | == T .
S513  3m 22 490 i!l-li =i =

Cikkszam: X743, ar: 2090 rt

hedue® 15



hedue L1 és L1G vonallézer

Automata szintezés erés és vékony lézervonallal

A kompakt és épitkezésre tervezett vonallézer valdban erds, ugyanakkor vékony lézervonalat vetit ki. A készulék hasznalata nagyon gyors és egyszerd, emellett
funkciénalis. A készulék egy vizszintes és egy fliggbleges lézervonal kijel6lésére képes, melyet lehet egyszerre, vagy akar kilén-kilén is hasznalni. Bekapcsolas
utan az L1/L1G azonnal elvégzi az 6nbeallast. Idedlis valasztas beltéri szintezési és kijel6lési alkamazashoz, legyen sz6 gipszkarton vagy akar burkolasi munkarol.
Az L1 piros fénye kb. 15 méterig, az L1G z6ld fénye pedig akar 30 méterig is jol lathato, kiegészitd jelfogd nélkil. Egyszerisitse a kijeldlési és szintezési munkajat!

* QGyors és pontos 6nszintezes
* Lézervonal kulén is hasznalhaté
* Ferde sikra is beallithaté

hedue L1 vonallézer
piros lézerfénnyel

Lathaté tartomany 10 m
Onszintezés 3°
Pontossag 3 mm/10 m
MUikoédési id6 6 ora
Elemek 3 xAA
Lézerosztaly . osztaly
Lézerdidda 635 nm
Allvanymenet foglalt 1/4" és 5/8"

Cikkszam: L216, ar: 53490«

WA1 lejtés adapter

A lejtés adapterrel a vonal-

lézereket lehet 90°-ig be-

allitani. Az allvanymenet
‘\mérete 5/8", méretkiosztas
0°-90°-ig.

m: 1323, ar: 13090

16 hedue®

e Onszintezésen kivil fény és hangjelzés
* 1/4"-o0s és 5/8"-0s allvanyhoz is hasznalhato
* Aharomlabbal 360°-ban elforgathatd

Zal
hedue L1G vonallézer
z6ld lézerfénnyel
Lathat6 tartomany 30m
Onszintezés 3°
Pontossag 3 mm/10 m
Mikodési id6 6 ora
Elemek 3 xAA
Lézerosztaly Il. osztaly
Lézerdidda 532 nm
Allvanymenet foglalt 1/4" és 5/8"

Cikkszam: L219, ar: 89290

Céltabla magneses

A céltdba hasznos kiegészité a
szintezési munkak soran. A
. |lézervonal jobban latszik a
céltablan, mennyezetszereléshez
nélkilozhetetlen.

Piros - cikksz. 1200, ar: 3190
Z6ld - cikksz. 1201, ar: 3190t

Szallitasi csomag: Vonallézer, haromlab,
magneses falitartd, mini céltabla, elemek,
hordtaska, hasznalati dtmutaté és pontossagot
igazolé tanusitvany

Az L1 vagy L1G szettben is elérhet6,
az LP4 szoritéruddal

A szintez6csomag a keresztlézerrel és a praktikus
szoritéraddal beltéren 3,60 méteres magassagig
barhol kényelmesen beallithaté.

L1 + LP4 szett - cikksz.: L217, ar: 75490 rt

L1G + LP4 szett - cikksz.: L229, ar: 111690 rt

Lézerszemiiveg

Vilagos helyen és feliileten a
lézervonal gyakran kevésbé
lathat6. A szemiveg felerdsiti a
piros lézervonal és lézerpont
lathatésagat.

Cikkszam: 1111, ar: 2690 rt



hedue M3 vonallézer

A 360°-0s vonallézer, 3 vizszintes és 4 fliggbleges lézervonallal a leggyorsabb
beltérilézeres eszkdz, magassag kijeloléshez és derékszog kitlizéshez

A vonallézer vizszintes és két iranyu fuggéleges iranyban is 360°-os kijeldlésre képes. Az M3 hasznalata
nagyon gyors, bekapcsolas utan a készilék 3 masodperc alatt elvégzi az 6nbeallast mindegyik iranyban.
Ennek kdszénhetéen a magassagi kijeldlés és az ellenérzés konnyen elvégezhetd. A derékszog kijeldlése
soha nem volt még ilyen egyszer(. Csak be kell allitani az iranyt, ebben segit a finombeallito csavar, majd az
arra mer6leges flggbéleges lézervonal azonnal kivetiti a derékszdget. A kijelolées ebben az esetben a
mennyezeten, a padlon és a falon is végig lathato. Valasszon az alabbi csomag kéziil és takaritson meg id6t

a beltéri szintkijelolés soran a hedue M3 vonallézerrel.

Fadobozban: szemiiveggel, céltablaval, elemekkel,
hasznalati tmutatoval és tanusitvannyal
Cikkszam: L245, ar: 156490t

Fényjelzéssel
Hangjelzéssel
Tartoval

Kurblis allvany 2,86 m

Az emelével gyors és pontos
beallitas érhetd el, a labak végén
gumipapucs talalhato, a k6zépsé
rudazat Ureges, 0,57 - 2,86 méter
kozott allithato, suly 3,5 kg.

Cikkszam: 1085, ar: 48 890 rt

T-loc Systainerben: szemiiveggel, céltablava,
akkuval, toltével, utmutatéval és tanusitvannyal
Cikkszam: L246, ar: 201290rt

hedue LD1 lézeres jelfogo

A vonallézer hatétavolsaganak névelésére és
kultéri hasznalatara akar 100 méterig

A vonallézer hatoétavolsaganak a néveléséhez
idedlis kiegészit6 a hedue LD1 lézeres jelfogd. A
vonallézerrel igy akar kultéren is szintezhet, mivel a
igy nem sziikséges a lézerfényt latni. A jelfogo
érzékelbje 50 méter sugaru kérben képes venni a
lézerszintezd jelét. Az erés led fények és a
hangjelzés segit a pontos bedllitasban. Csak
vonallézerhez hasznalaté, mintpl, hedue L1 és M3.

Cikkszam: L242, ar: 43990 rt

Falitarté

Idealis kiegészit6 mennyezet
beallitasahoz, a talp magassaga
durvan és finoman allithato, 5/8"-os
menettel. Allitasi magassag 100 mm.

Cikkszam: 1312, ar: 17 590 rt

* Gyors és pontos Onszintezés

¢ Kulén kapcsolhaté 1ézervonalakkal

* Harom vizszintes lézervonallal

* Négy fuggdleges lézervonallal

* Onszintezési allapoton kiviil figyelmeztet

¢ Also lézerponttal figgézésre is hasznalhato

* Finombeallitdé csavarral a pontos iranyzashoz
* Alabak magassaga allithaté

Technikai adatok

Lathaté munkatertilet 10 m
Munkaterilet jelfogéval 50 m
Onszintezés tartomanya  2,5°
Szintezési pontossag 2 mm/10 m
Mikodési idd 5 6ra
Elemek 3 xAA
Lézerosztaly Il
Lézerdiéda 635 nm
Allvanymenet mérete 5/8"
Garancia 2 év

Ellenérzétt pontossag
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A vonallézereink pontossagat szallitas el6tt
elektronikusan bevizsgalunk. A készillékek aktualis
pontossagardl egy tanusitvanyt is mellékelink. A
tanusitvany a készilék oldalan talalhaté QR kod
segitségével barmikor ellenérizheti. Az oldalon a
kiegészitéket és a tartozékokat is megtekintheti.

Kurblis allvany 1,73 m
Konnyl emel6fejes allvany, tireges
kézéppel a pontlézerekhez. Alabak
végén gumikoépeny, 0,61 - 1,73
méter kozétt allithato, suly1,2 kg

Cikkszam: 1083, ar: 21990 rt
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hedue Q1 és Q2 forgolézer

Elemes forgolézer a koltségtudatos szakembereknek

Ahedue Q1 és Q2 forgdlézereket alkalmi hasznalatra javasoljuk. Ennek ellenére a késziilék minden olyan
hasznos funkcioval fel van szerelve, ami a mai modern forgolézerektdl elvarhaté. A miszerek mindegyike
6nbealld, azaz automatikusan bedllitja a vizszintes vagy fuiggéleges (Q2) iranyt. Emellett a Iézerfej lejtésbe is
bedllithaté X és Y tengelyen is, maximum 10%-ig. Kulén nyomégombon érheté el a magassagrisztas
funkcié, amennyiben a miszer elmozdul, vagy megsillyed, a hedue forg6lézer azonnal megall és
fényjelzéssel figyelmeztet az elmozdulasrol. Ezzel elkerllhetd a draga szintezésihiba. AQ1 és Q2 forgdlézer
mikodése cserélhetd elemekkel torténik, a Q1 esetén a miikddési idé 10 6ra, a Q2 esetén pedig 20 ora.
Amennyiben a miszer tartésan hasznalaton kivil van, célszer(i az elemeket kivenni. Az elemcsere mind a
kett® készlléknél gyorsan elvégezhetd.

hedue Q1 forgdlézer Vizszintes szintezéshez

Ellenérzétt pontossag

8, Test certificate g

=l

A forgolézereink pontossagat szallitas eldtt
elektronikusan bevizsgalunk. A készillékek aktualis
pontossagardl egy tanusitvanyt is mellékelink. A
tanusitvany a készilék oldalan talalhato, a QR kod
segitségével barmikor ellendrizheti. Az oldalon a
kiegészittket és a tartozékokat is megtekintheti.

Messprotokoll

-+

Hatoétavolsag 500 m
Onszintezé képeség 5°
Szintezési pontossag 1 mm/10 m
Uzemidd 10 ora
Elemek 4 x AA
Lézerosztaly Il
Lézerdioda 635 nm
Allvanymenet 5/8"

Cikkszam: R141, ar: 147590«

Vizszintes és fiigg6leges szintezéshez

Hatétavolsag 500 m
Onszintezé képesség 5°
Szintezési pontossag 1 mm/10 m
Uzemidé 20 ora
Elemek 4 x LR14/C
Lézerosztaly 1.
Lézerdioda 635 nm
Allvanymenet 5/8"

Cikkszam: R159, ar: 210290

hedue E2 lézeres jelfogd WA2 lejtésadapter

Forgolézerek doélésének a

beallitasahoz hasznalhato

max 90°-ig. A menet mérete

Piros Iézerfényti forgolézerhez hasz- _ 5/8", méretkiosztas 0-90°.

£2 nalhato, 365 - 670 nm kozott.
o

e Cikkszam: 1133, 4r: 43990

18 hedue®

Cikkszam: 1322, ar: 35490 rt

Q1 tartozékai: koffer, E2 |ézeres jelfogd |éctartoval,
taviranyito, 4 db akku téltével, hasznalati utmutaté
és pontossagotigazolé tanusitvany

e .

T

Il
v

Q2 tartozékai: koffer, E2 |ézeres jelfogd |éctartoval,
taviranyité, 4db elem, hasznalati utmutaté és
pontossagotigazolé tanusitvany

Kurblis allvany 2,86 m

Az emelével gyors és pontos
beallitas érhet6 el, a labak végén
gumipapucs talalhato, a ko6zépsé
rudazat treges, 0,57 - 2,86 méter
kozott allithatd, suly 3,5 kg.

Cikkszam: 1085, ar: 48 890 rt



hedue Q3 és Q3G forgodlézerek

Az elsé forgolézer allithato féenyerésséggel

Gyakori probléma volt a forgolézer valasztasnal, hogy a lézerfény ll-es vagy 3R-es osztalyu legyen. Most a
hedue Q3/Q3G-vel ezt egyszerre megkapjuk. A készilék elején talalhatd egy gomb, amivel ki tudjuk
valasztani, hogy melyik |ézerer6sségre van sziikségunk. Szabadban valé6 munkavégzéshez hasznalhatjuk
agyengébb Il osztalyu fényerésséget, ami biztonsagi szempontbol korlatozasok nélkil hasznalhato. Beltéri
hasznalat soran kapcsolja at a késziléket a 3R osztalyba, a jobb lathatésag érdekében. Emellett a Q3 is
Smart Control vezérléssel van ellatva, akar csak a Q1/R2/S2/S3. A késziilék elején csak a be/ki kapcsold
gomb, valamint a magassagrisztas talalhatd, a tobbi funkcié csak a taviranyitoval érheté el, ennek
hianyaban a készuléket nem ismerék csak automata funkcidban tudjak a miiszert hasznalni.

Automat forgolézer piros lézerfénnyel

® e
Hatotavolsag 500 m °
Onszintez6 kepesseg 5°
Onszintezés pontossaga 1 mm/10 m
Mikodési id6 20 ora D
Akku NiMH L .
Lézerosztaly Il vagy 3R <\?
Lézerdioda 635 nm $
Allvanymenet 5/8 Q3G tartozéka: T-Loc systainer, E2G lézeres
jelfogo léctartoval, taviranyito, NiMH akku + toltd,
Cikkszam: R120, ar: 246190+ hasznalati Gtmutato és tantsitvany
Automata forgélézer z6ld lézerrel D D
Még jobban lataté zold lézerfénnyel
Hatotavolsag 500 m
Onszintez6 kepesség 5°
Onszintezés pontossaga 1 mm/10 m
Mikodési id6 20 d6ra " C
Akku NiMH 1
Lézerosztaly Il vagy 3R \:% =
Lézerdioda 635 nm
Allvanymenet 5/8" Q3G tartozéka: T-Loc systainer, E2G lézeres
®3R jelfogd léctartéval, taviranyitdé, NiMH akku + tolt6,
W‘ Cikkszam: R121, ar: 312990 hasznalati utmutaté és tanusitvany
R2 Automata forgolézer 0,6 mm pontossaggal = =
Hatotavolsag 500 m o
Onszintez6 képesség 5°
Onszintezés pontossaga 0,6 mm/10 m
Mikodeési idd 30 6ra S
Akku NiMH g
Lézerosztaly Il <:#
Lézerdibda 635 nm ‘
Allvanymenet 2 R2 tartozéka: T-Loc systainer, E3 |ézeres jelfogd
. . , |éctartoval, taviranyitd, NiMH akku + tolto,
Cikkszam: R131, ar: 290990 hasznalati utmutaté és tanusitvany
S 2 Automata forgoélézer, Li-ion akkuval = =
Hatotavolsag 500 m °
Onszintez6 kepesség 5°
Onszintezés pontossaga 0,6 mm/10 m
Mdkodési idd 60 ora D
Akku Li-lon :
3 Lézerosztaly Il <:#
3 Lézerdioda 635 nm :
S Allvanymenet 2 x5/8"
m = 1
a Cikkszam: R183, ar: 358290+
Systainer T-Loc Il Systainer bélés forgoélézerekhez Falitarto
vilagosszirke, 210 x 396 x 286 mm T-Loc Il és classic Il -hoz passzol m Mennyezeti munkahoz

o vonal- és forgolézerhez ha a
- oy szintezés magasban sziikséges.
r L] Plmennyezet. 5/8"-0s menettel.

J S A falitart6 idealis mindegyik hedue

Q1 - cikksz. 10151, ar: 17 590 rt
Cikkszam: 10117, ar: 21990rt  Q2/R2/S2/S3 - cikksz. 10093, ar: 17 590 rt Cikkszam: 1312, ar: 17 590 rt
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USB-toltével

’7E3hedue’

20 hedue’

Zo6ld - E3G : cikksz. 1137, ar: 57890 Ft

S3

06mmi10 m

Li-ion
8800 mAh

S3

0.6mm/10 m

A :
hedue S3 forgolézer Systainerben

Digitalis forgolézer USB toltével és Li-lon akkuval

A hedue S3 digitalis lejtésbeallitasra képes forgolézer. Az X és Y tengelyen digitalisan, azaz a készllék
kijelzéjén keresztul beallithatja a lejtést, tengelyenként maximum 10%-ig. Az S3 vezérlése is le van
egyszer(sitve, minddssze a kijelz6, a ki- és bekapcsold gomb, valamint a magassagrisztas gomb talalhaté a
készllék elején. Az alvo mod, a digitalis lejtés beallitas, vonalmdd mind a mellékelt taviranyitéval érhetd el. A
taviranyitd nélkil a hossza nem ért6 nem tudja a késziléket elkapcsolni, megspoérolva igy a szintezési
hibakat. Az S3, akar csak az S2/S2G is 8800 mAh Li-ion akkuval van szerelve, ennek izemideje egy
felétiéssel 60 6ra. Atdltés egyszer(, mivel a csomagban a haldzati tolté mellett auté adaptert is mellékeliink!

Digitalis, automata, Li-ion akkuval 0 °

Hatotavolsag 500 m

Onszintez6 képesség 5°

Onszintezés pontossaga 0,6 mm/10 m

MUkodési id6 60 6ra pd : D

Akku Li-ion ~

Lézerosztaly Il <\# .

Lézerdioda 635 nm il g

Allvanymenet 2x5/8 S3 tartozéka: T-Loc systainer, E3 lézeres jelfogd
léctartoval, taviranyitd, Li-lon akku + USB t8lts,

Cikkszam: R188, ar: 439490 hasznalati Gtmutaté és tanusitvany

hedue E3 lézers jelfogo Méréléc/flexiléc forgolézerhez

L)
Preciz kézi vevéegység léctartoval q
Az E3 jelfogd érzékelési tartomanya 250 méter i
sugarban. Fuggetlenil attél, hogy a lézerfény milyen
vastag, a jelfogé pontossaga 1 mm. Az E3 haza
massziv, kilén gumiboritassal van ellatva, tetején
egy beépitett magnes talalhaté a mennyezeti
munkahoz. Az érzékelés allithatd finom és durva
érzékelés kdzott. Nagymeéretd LCD kijelz6 az elején
és a készulék hatuljan is megtalalhato. Az E3 jelfogd
a piros, az E3G pedig a zold lézerfényl forgo-
|ézerekhez hasznélhato.

| Eeee
|

* Finom és durva érzékelés

* Optikai és hangjelzéssel

* Beépitett magnessel

* Kijelz6 a készulék elejen és hatuljan
¢ Kettd kuldnb6z6é hangerésséggel

* Elemtoltottség jelzd

* Tartozék léctartoval

* Beépitett libellaval

Piro - E3 : cikksz. 1136, ar: 57890 rt

Améréléc hasznalata leginkabb a forgélézerhez ajanlott. A méréléeccel gyorsan
és pontosan lehet a szintkilénbséget megallapitani. A lécen talalhatd egy
csuszka, erre kell a jelfogét felerdsiteni. A kezdé magassag felvétele utan a
csuszka segitségével azonnal leolvashato a tovabbi pontok magassaga. A léc
anyaga eloxalt aluminium, mely nagyon tartés. Kiil- és beltéren is hasznalhaté.

Min. magassag 131 cm
Max. magassag 242 cm
Cikkszam: 1140, ar 21 590 rt



Emeléfejes allvany 173 cm

sy

Koénnyi allvany 1,2 kg

A kompakt emel6fejes allvany idealis a legtébb
lézeres szintez6eszk6z magassaganak a beal-
litasahoz. Az allvany legkisebb magassaga 65 cm,
kihizzva 173 cm. Kdzépen egy rogzité talalhato
mely a labakat stabilan tartja, igy még merevebb a
hasznalat soran. A talpak végén egy gumikdpeny
talalhato, emiatt inkabb a fix burolatra javasolt. 5/8"-
os menettel. Tartozék hordtaska.

* Gyorsrogzitével

* Ureges oszloppal a fiiggéleges lézerponthoz
¢ Kozépen rogzitével a szétcsuszas miatt

¢ Kivehetd fejjel

¢ Emel6fejjel

* Hasznalhaté érzékeny burkolaton is a
gumikdpenynek kdszonhetéen, csempén nem
csuszik meg

¢ Hordtaskaval
* Legkisebb magassaga 61 cm
* Legnagyobb magassaga 173 cm

Cikkszam: 1083, ar: 21990 rt

WA2 lejtésadapter

Forgolézerek délésének a
beallitasahoz hasznalhato
max 90°-ig. A menet mérete,
5/8", méretkiosztas 0-90°.

Cikkszam: 1322, ar: 35490 rt

Emelofejes allvanyok

Emeléfejes allvany 286 cm
Kozépnehéz allvany 3,5 kg

Ennek az allvanynak a bedllitasi tartomanya igen
széles, kdszoénhetéen a harom tagban kihuzhaté
labaknak, és a teleszképos rudazatnak. Nagyobb
sulya miatt idedlis a nehezebb forgdlézerekhez is.
Kozépen itt is egy rogzitd talalhatdo, meghuzva a
labak nem tudnak szétcsuszni. A fej kivehet6, ez
megkonnyiti a késziulék régzitését, valamint a
kozéps6 rud Ureges, a forgd és pontlézerek levetlld
fuggbleges pontja miatt.

A

* Gyorsrogzitével

* Ureges oszloppal a fiiggéleges lézerponthoz
* Kozépen rogzitével a szétcsuszas miatt

¢ Kivehett fejjel

* Emel6fejjel

* Hasznalhato érzékeny burkolaton is a

gumikdpenynek kdszdnhetéen, csempén nem
csuszik meg

* Hordtaskaval
* Legkisebb magassaga 75 cm
* Legnagyobb magassaga 286 cm

Cikkszam: 1085, ar: 48890 rt

Padlo és falitarto

Atarté idealis mennyezeti munkahoz és a forgolézer
fuggéleges hasznalatahoz. A témor anyagnak
készénhetéen a tartd nagyon stabil, vibralas és
rezgésmentes. A tart6 tetején ketté gyorsrogzitd
talalhaté a fémprofilhoz. Fiiggéleges hasznalat
esetén harom beallitocsavar segit a ferde talaj
kiegyenlitésében.

Emelé6fejes allvany 300 cm
Nehéz allvany 7 kg

Ez a nehéz szintezballvany forgolézerhez idealis,
hasznalhaté kiltéren is beltéren is. Beltéren a
gumikopeny letekerhet®, igy a burkolat megoévhaté
és a csempeén sem csuszik meg. A mUszertartd
kihuzhat6 teleszképosan és emellett egy kurblival
emelhetd is. Az oszlopon egy milliméterskala is
talalhato a konnyebb beallitas érdekében. A labakat
egy lanc fogja Ossze, a szétcslszés elkerllése
miatt. Az allvany kihuzott magassaga 3,00 méter.

* Gyorsrogzitbvel

* Ureges oszloppal a fliggéleges lézerponthoz

* Kozépen rogzitével a szétcsuszas miatt

¢ Teleszkopos és emelbfejjel

* Hasznalhat6 érzékeny burkolaton is a
gumikdpenynek készénhetden, csempén nem
csuszik meg

* ROgzit6 és vallpanttal

¢ Milliméter kiosztas az oszlopon

¢ Legkisebb magassaga118 cm

* Legnagyobb magassaga 300 cm

Cikkszam: 1069, ar: 80290 rt

Cikkszam: 1311,ar: 62390 rt
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MR3 mérékerék
Nagyméreti kerékkel terephasznalatra

Az MR3 egy robosztus mérdkerék, mely idealis valasztas
nagyobb tavolsagok mérésére, fix burkolaton és terepen
egyarant. Az ergonémikus markolaton megtalalhaté a fék és a
nullazé gomb is, mely komfortosabb hasznalatot biztosit. Az
allandd fogaskerekes meghajtasnak készénhetéen a mérés
nagyon pontos. A legkisebb kijelzési egység 10 cm. A kerék
oldalan egy iranyzék talalhaté a pontra allashoz és egy
kitamasztd a letamasztashoz. A készilék szallitasi hossza
minddssze 53 cm, tartozéka a hordtaska.

MR2 mérdkerék

Nagyon konnyii, kicsire 6sszecsukhato

Az MR2 mérékerék idedlis valasztas, szilard burkolaton valo
mérésre, akar 10 kildbméterig. A mérdkerék kettd részben
csukhato Ossze, igy a szallitasi hossza mindéssze 43 cm,
sulya alig tébb mint 1 kg, ennek készénhetéen a hasznalata
kényelmes. Az MR2 is ergonomkius markolattal van ellatva,
ezen megtaldlhaté a nullazé gomb és a kereket fékezd
nyomégomb is. A kerék és a szamlalo kozétt fogaskerék
talalhato, ez biztositja a pontos mikddést. A kerék
szallitasahoz egy hordtaskat mellékelink.

MR1 mérdkerék

Osszecsukhatoé kétkerekii mérékerék a kis és
kozepes tavolsagok mérésére

Az MR1 kerekes tavolsagmérét leginkabb szilard burkolaton
vald kisebb tavolsagok mérésére javasoljuk. A dupla keréknek
kdszdnhetéen a hasznalata stabil, a kézvetlen meghajtas miatt
pedig mindig pontos. Akijelzési egység ennél a modellnél 1 cm,
hatétavolsaga egy atfordulassal 1 kilométer. Amérékerék nyele
ketté részben teleszkdposan &sszecsukhato, igy a szallitasi
hossza mindéssze 47 centiméter.

Keretes mérdészalag
Tartés, massziv kerettel

A mérészalag kerete kénnyl eloxalt aluminium, markolata
Utésallé mianyag kék szinben, a tekerd fogantydja massziv
fém. A teker6t harom kilénb6z6 helyzetben hasznalhato,
behajtott allapotban zarja a szalagot. A szalag elején lévd
karika rozsdamentes.

22 hedue®

"‘ Mérési tav 9.999.99 m
: Kijelzési egység 10 cm
| Kerékatmers 320,1 mm
g‘ Suly 1,7 kg
| Pontossag 0,08%

Mérési tav 9.999.99 m
Kijelzési egység 10 cm
Kerékatmérd 160 mm
Suly 1,1 kg
Pontossag 0,08%

Mérési tav 999.99 m
Kijelzési egység 1cm
Kerékatmeéré 102 mm
Gewicht 0,53 kg
Toleranz 0,08%
—METERS T—CM ]

T

Mérokerék

A mérbkerék idedlis eszkdz foldon vald
nagy tavolsagok pontos mérésére. A
hedue mérbékerék mindegyikénél
fogaskerekes attétel talalhato akerék és a
szamlalé kozoétt, emiatt a mérés nagyon
pontos. A markolaton megtalalhaté a fék
és a nullazé gomb. Mindegyik hedue
mérdkerék dsszecsukhatd, a kdnnyebb
szallitas miatt.

Megbizhaté fogaskerekes meghajtas
* Ergonomikus markolat

Nulldzé gomb a markolaton

* Fék kar a markolaton

* Mérés méterben és deciméterben

*  Osszecsukhatd

* Ergonomikus kialakitas

* Nagymeéreti kerékkel

Cikkszam: E806, ar: 30990 rt

* Megbizhat6 fogaskerekes meghaijtas
* Ergonomikus markolat

* Nullazé gomb a markolaton

* Fék kar a markolaton

* Meérés méterben és deciméterben

* Duplan dsszecsukhato

* Ergonomikus kialakitas

* Nagyon kénnyd

Cikkszam: E805, ar: 27 890 rt

* Megbizhat6 fogaskerekes meghaijtas
* Nullazé gomb a szamlalé mellett

¢ Dupla kerékkel a stabil hasznalathoz
* Kijelzés mar 1 cm-tdl

* Nagyon kénnyd, 0,5 kg

*  Osszecsukhato teleszkdpos nyél

Cikkszam: E804, ar: 17 590 rt

= T

Cikksz. Hossz Ar

X303 30 m 14 390 rt
X305 50 m 18690 Ft
X310 100 m 42790 rt



Famunkahoz Fémmunkahoz

hedue PL2 pozicionalé lézer

Munkadarabok és fiiréslapok beallitasahoz fokuszalhato lézerfénnyel pagnuceiceiez Gyogyaszathoz

Uvegmunkahoz Kémunkahoz

Apozicional¢ lIézerek feladata, hogy segitségével pontosabban és gyorsabban lehet a
munkadarabot és flirészlapot beallitani, valamint a jel6lés helyét meghatéarozni. A
lézereszkdz optikajatol figgben a kivetitett Iézerfény lehet vonal, pont vagy kereszt. A
vilagosabb és nagyobb vagasi fellletre a z6ld, mig a kisebb és arnyékolt helyre a piros
Iézerfény hasznalata elegendd. APL2 készllék fokuszalhatod, egy gylri segitségével a
Iézervonal vastagsaga a kiiléonb6zd tavolsagon is az optimalis vastagsagra allithatoé be.
Aramellatas kdzvetlen amunkagéprél vagy halézatrol is adhato.

» Szabadon fékuszalhat6 optika
* T6bb mint 10.000 6ra Gzemidd
» Valaszthat6 optikaval

* Tulfesziiltség elleni védelemmel
» Elektromosan szigetelt hazban
* Halézati arammal

Pozicionalo lézer

Cikksz. Teljesitm. Vonalhossz = Méretek Hullamhossz  Optika Ar
L320 50 mW 220m/1m 80x20 mm 660 nm piros Vonal 43990+
L321 50 mW 2,00m/1m 80x20mm 660 nm piros Kereszt 48590«
L322 30 mW 250m/1m 80x20mm 520 nmzéld  Vonal 84 390
L323 30 mW 220m/1m 80x20mm 520 nm zold Kereszt 88790+

Tartozék

Cikksz. Megnevezés Méret Atmérs  Ar
L360 Gombcsuklos tartd régzithetd 58x25mm 20 mm 5890~
L361 Falitarté 2 gdmbcsukloval 120x30 mm 20 mm 8890+
L362 Gombcsuklos tarté magneses 62x25mm 20mm 7690

PL2 pozicional6 lézer

- .i-‘r \

GOmbcsuklos tartd magnessel Falitarté 2 gémbcsukloval

PL1 pozicionalo lézer

A PL1 pozicionalé Iézer elemmel miikddik, ezért leginkabb mobil gépekre ajanljuk a hasznalatat,
ott ahol nincs lehetéség a kabelezés kiépitéseére. A lézerfény szines piros.
Adatok: Hullamhossz: 635 nm, teljesitmény: 5 mW, elem: CR123A, méret: 115 x 22 mm

Cikksz.  Megnevezés Méret Atmérs Ar
L304 PL1 pozicionaldl lézer, tartd nélkil 115 x 25 mm 22 mm 23390 Ft
- , : L306  Tart6 konzol PL1 lézerhez 120 x 30 mm 8890
hedue PL1 pozicionald Iézer tartoval L308 PL1 pozicionald Iézer, tartoval 62 x 25 mm 22 mm 30990

hedue® 23



C036 nedvességmeéro

Fa, épitéanyag és papir nedvességének gyors mérésére %-ban.

A hedue C036 egy tébbfunkciés nedvességmérd, hasznalhaté ultrahangos keresémodban és szondéas
timdédban is. Ennek kdszdnhetéen faanyag, vagy mas épitéanyag nedvességének a mérése gyorsan és
roncsolasmentesen elvégezhetd, mindenféle bonyolult CM médszer és szaritbkamras eljaras nélkul. Amert

érték azonnal leolvashato a kijelz6rdl, kilén gombbal régzithetd is.

Az ultrahangos keresé mod idealis a beton, esztrich és vakolat méréséhez, a szondas mérés pedig
kifejezetten a faanyag méréséhez ideadlis. A C036 késziilékben a legismertebb anyagok és azok értékei
gyarilag megtalalhatok. Emellett sajat érték és faanyag tipus is eltarolhaté a készilékben, a legpontosabb
mérési eredmények eléréséhez.

Jellemzdék

+ Nedvesség mérése masodperc alatt

+ Fa és épitdbanyag mérése 200 és 3000 kg/m3 kodzott
«  Roncsolasmentes mérés keresé moédban

« Nedvességtartalom kijelzése %-ban
« Ahatarérték szabadon programozhat6
«  Meérési értéke rogzithetd

Széllitasi tartalom: koffer, elemek, beltészonda, hasznalati utmutatd

Kézi darabszamlalo
Egyszerl szamlalas 0-9999-ig

Idealis személyek szamlalasara rendezvény
esetén, darabszamlalasra raktarakon beldl,
forgalomszamlalasra, és minden olyan
feladatra, ahol a darabszamlalas kérilményes

lehet.

Cikkszam: E001, ar: 2690 rt

24 hedue®

Méréék 1 mm kiosztassal
Hézagok, szintkulonbségek, egyenetlenségek
mérésére 1 mm részletességgel

Anyaga

Mérete

Mérési tartomany
Délés aranya
Leolvasasi egység
Sualy

Aluminium

121 x 22 x 21 mm
1-20 mm

1:5

1,0 mm

799

Cikkszam: S600, ar: 5490 rt

Mér6ék 0,1 mm kiosztassal

Hézagok, szintkulonbségek, egyenetlenségek
mérésére 0,1 mm részletességgel

Anyaga

Mérete

Mérési tartomany
Délés aranya
Leolvasasi egység
Suly

Krémozott acél
152 x 8 x 12 mm
0,5-11 mm
1:10

0,1 mm

62g

Cikkszam: S610, ar: 21990 rt

Technikai adatok

Fa mérése
Epitéanyag mérése
Kijelzési egység
Keres® mélysége
Szonda mélysége
Elemek

Mikodési tartomany
Suly

0-80%
0-50%
0,1%
5,0cm
1,2 cm

4 x AAA
0°-50°C
175¢g

Cikkszam: C036, ar: 89290



