
 

Használati útmutató 

Cikkszám: A402, A405, A412, A422 

Karbantartási útmutató 

Mielőtt a Digitális tolómérőt használná, tisztítsa meg a felületét egy nedves és tiszta kendővel. 

Tolómérőt nem szabad elektromos feszültség elé helyezni, mert a készüléket az áram károsíthatja. 

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és távolítsa el az elemeket belőle. 

Technikai adatok 

 Felbontás:  0,01mm 

 Elem:   1,5 Voltos gombelem (SR44) 

 Mérési sebesség: -<1,5m/s 

 Használata:  0 - +40°C-ig 

 Relatív páratartalom: >80%-ig 

 Tárolási hőmérséklet: -10- +60°C-ig 

 Garancia: 2 év 

 

Mérési fajták 

 

Használata 

 A ZERO nyomógombbal a tolómérőt bármely pontban nullázhatja. 

 Mérés megkezdése előtt, ellenőrizze a Nullapont pozícióját! 

 A mm/inch nyomógombbal bármelyik pillanatban megcserélheti a mm és az inch mért értéket. 

 

Probléma megoldása 

Hiba:  Oka:  Megoldás: 

Villogó számok: Elem lemerülőben  Cserélje ki az elemet 

Nincs megjelenítés:  1. Lemerült elem  1. Cserélje ki az elemet 

 2. Hibás érintkezés  2. Tisztítsa meg az érintkező felületeket 

Mért érték változik:  Sérült áramköri zavar  Egy percig vegye ki az elemet 


