
Nedvességmérő készülék 2 az 1ben

Cikksz: C036

Használati utasítás

1 - 10. oldal



Be- és kikapcsolás

Üzemmód ellenőrzése

Üzemmód váltása

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a kézüléket. Ha a 
készüléket nem használják, 5 perc után automatikusan 
kikapcsol.

Ez a szimbólum mutatja, hogy a készülék keresőmódban 
van.

Két üzemmód, keresőmód és a mérőtűs mérés között 
válthat.
Tartsa nyomva ca. 3 mp-ig a SELECT-gombot, amíg a 
kijelzőn

jelenik meg. Az üzemmódot átkapcsolta.

SELECT

Mérőfelület a 
keresőmódban

CH

ON/OFF
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Mérőtű mód

Keresőmód

A mérőtűket a készülék jobb oldalán csatlakoztatjuk és ca. 6 mm 
mélyen az anyagba szúrjuk.

Először távolítsa el a kupakot, majd a keresőfelületet tartsa az 
anyaghoz.

Vezetőképesség-mérés
Ellenállás-mérés

Kapacitív mérés
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Anyagcsoport vizsgálata

Az anyagcsoport megváltoztatása

Nyomja meg egyszer a SELECT gombot. A kijelzőben 
megjelenik a választott anyagcsoport.

Nyomja meg egyszer a SELECT gombot. A kijelzőben 
megjelenik a választott anyagcsoport. Közvetlenül ezután a 
nyíl-gombokkal

megváltoztathatja az anyagcsoportot.

SELECT

1. példa 2. példa

Cd az angol 

Code=kód szó 

rövidítése.

10 a beállított 

anyagcsoport 

száma

Keresőmód

aktív

Tűmód
lásd 

A melléklet

Keresőmód
lásd

B melléklet

SELECT

HOLD ZERO

4



?

Mérési érték ‘befagyasztása’

Nulla helyzet

Lámpa (LED gyorsértékelés)

A HOLD gombbal „befagyaszthatja“ a maximális mérési 
értéket. Ez akkor praktikus, ha a mérés során nem tudja 
leolvasni a kijelzőt.

A ZERO gombbal az eszközt 0-ra kalibrálhatja. A 
keresőfelület vagy a mérőtűk eközben 

.
nem érintkezthetnek 

a mérendő anyaggal

A lámpa a mérés gyors beosztását teszi lehetővé:

száraz (előre beállított érték< 13%)

határterület (előre beállított érték 13% - 18%)

kritikus (előre beállított érték > 18%)

Az AL1 és Al2 előre beállított küszöbértékeit 
megváltoztathatja.

Nyomja meg ehhez a SELECT gombot ca. 7 vagy 9 mp-ig, 
amíg a kijelzőben

jelenik meg. Így a nyíl gombokkal

megváltoztathatja a küszöbértéket.

HOLD

ZERO

Al1

Al1 vagy AL2

AL2

HOLD ZERO

SELECT
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Technikai adatok

Kérdések

Kijelző 4-jegyű, 10 mm, LCD
LED zöld, sárga, piros

Megjelenítés Anyagnedvesség %-ban

Mérési terület 0 - 80% anyagnedvesség
0 - 44% víztartalom

Anyagnedvességgel és víztartalommal
kapcsolatban információkat a C
mellékletben talál.

Mérési mélység 5 cm keresőmódban
1,2 cm tűmódban (tűhegy)

Anyagcsoportok Cd00 - Cd09 Tűmód
Cd00 - Cd20 Keresőmód

Elemek 4 x 1,5V AAA

Működési feltételek 0 - 50°C
< 90% páratartalom

Tömeg 175 g

Kérdései vannak?
Az alábbi e-mail címre küldje el a termékkel kapcsolatos kérdését.

info@hedue.hu
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A melléklet
Anyagtáblázat a tűmódhoz

00

07

08

09

06

05

04

03

02

01

Afrikai ciprusfa, Juharfa, Balsafa, Nyírfa, Eukaliptuszfa, Puszpángfa, 
Csavarttűjű fenyő, Európai tölgy, Japán tölgy, Kőrisfa, Kapur, Koto, 
Keletindiai paliszander, Óriásfenyő, Parti fenyő, Vörös eukaliptusz, 
Fekete nyárfa, Kocsányos tölgy, Faggyúfa, Amerikai dió, Keleti 
sárgafenyő?, Ciprusfa, Északi fenyő, Lengyel fenyő, Erdeifenyő

Brazilfenyő, Duglászfenyő, Eukaliptusz, Weymouthi fenyő, Parti 
mamutfenyő, Meranti, Merbau, Parti fenyő, Nyugat-indiai mahagoni, 
Kőtiszafa, Fehér meranti, Fehér kőrisfa, Dao, Paldao

Szelídgesztenye, Tiszafa, Eukaliptusz, Lucfenyő, Sárgafenyő, Zöldfa?,
Jarrah, Karibi fenyő, Fenyő, Vörösfenyő, Mataifa/Podokarpusz?, 
Monterey-fenyő, Movingui, Óriás életfa, Bükkfa, Feketefenyő, Seraya?, 
Ezüsttölgy, Mocsári fenyő, Tali, Diófa, Fehérfenyő, Nyugat-amerikai 
hemlokfenyő, Nyugat-amerikai vörösfenyő

Afrikai mahagóni, Afzélia, Amerikai szilfa, Angol szilfa, 
Sziklaszil, Vénicsszil, Kauri-fa, Kauri-lucfenyő, Kauri-erdeifenyő, 
Line?, Pyinkado, Kőtiszafa, Csertölgy

Amerikai Platánfa, Nyugati Platánfa, Hegyi juhar, Bocote, 
Kerek hikoridió, Keruing Merkah?, Padouk, Teak

Assamela, Amerikai hársfa, Melawis, Ramin, Persimmon, 
Szantálfa (piros)

Indiai Mahagoni, Rózsafa, Mahagóni (ameriaki és nyugatindiai), Spanyol  
cédrus?

Agba, Ausztrál Kaurifa, Nemesfenyő, Himalájai cédrus, Nyírfa, 
Csüngőnyír, Fehér nyír, Nyírfa, Meggyfa?, Diambi, Európai 
cseresznyefa, Mahagóni, Sipo, Afrikai diófa

Forgácslap, Papír

Mész-homokkő, Beton, Esztrich
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B melléklet
Anyagtáblázat a keresőmódhoz

Sűrűség kg/m³ Példa

01 200

02 220

03 240 Balsafa

04 320 Abachi

05 400 Óriás életfa

06 440 Fehér fenyő, Lucfenyő

07 480 Északi erdeifenyő, Lengyel erdeifenyő, Fenyő

08 520 Amerikai mahagóni, Hársfa, Égerfa, Vadgesztenye

09 560 Meranti, Vörösfenyő

10 600 Juharfa, Tölgyfa, Meggyfa?, Szelídgesztenye

11 800 Szilvafa, Sárgafa?, Fehérbükk

12 1000 Azobe, Faggyúfa, Paliszander

13 1200 Ébenfa, Pokkfa

14 1400  

15 1600 Kalksandstein, Sand, Ziegel

16 1800 Mész-homokkő

17 2000 Könnyűbeton, Fröccscement?, Cementesztrich?

18 2200  Csúsztatott esztrich, Öntöttaszfalt-esztrich

19 2500 Normál-Beton

20 3000 Nehézbeton, Gránit

8



C melléklet
Anyagnedvesség vagy víztartalom?

Anyag- Víz- 
nedvesség% tartalom %

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 7
9 8

10 9
11 10
12 11
13 12
14 12
15 13
16 14
17 15
18 15
19 16
20 17
21 17
22 18
23 19
24 19
25 20
26 21
27 21

Anyag- Víz-
nedvesség% tartalom %

28 22
29 22
30 23
31 24
32 24
33 25
34 25
35 26
36 26
37 27
38 28
39 28
40 29
41 29
42 30
43 30
44 31
45 31
46 32
47 32
48 32
49 33
50 33
51 34
52 34
53 35
54 35

Anyag- Víz-
nedvesség% tartalom %

55 35
56 36
57 36
58 37
59 37
60 38
61 38
62 38
63 39
64 39
65 39
66 40
67 40
68 40
69 41
70 41
71 42
72 42
73 42
74 43
75 43
76 43
77 44
78 44
79 44
80 44

A %-ban kifejezett anyagnedvesség a jelzőérték. Az anyagnedvességet 
másképp fanedvességnek vagy fűtőanyag-nedvességnek is nevezik. Az 
anyagnedvesség átszámolható víztartalommá.

Anyagnedvesség% =

Víztartalom % =

Víztömeg

Víztömeg

x 100

x 100

Száraztömeg

Száraztömeg + Víztömeg

Az anyagnedvesség a szárazbázisra vonatkozik.

A víztartalom a nedvesbázisra vonatkozik.
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D melléklet
Vezetőképesség-mérés vagy kapacitív mérés?

Vezetőképesség-mérés

A vezetőképesség-mérés (ellenállásmérés) esetében két tűt (elektródát) szúrnak 
az anyagba.  Ez a módszer többnyire faanyag, különösen hasábfa esetében kerül 
alakmazásra. A szikkadt, száraz fának nagy az ellenállása az elektromos árammal 
szemben. Minél több vizet tartalmaz a fa, annál kisebb lesz az ellenállása. Annál 
több áram tud átfolyni rajta. fließen. A rosttelítettségi pont alatt a sejtek megkötik a 
vizet és a vízelosztás egy bizonyos szabályosságnak van alávetve. A 
rosttelítettségi pont felett a víz eloszlása már nem követ semmilyen 
szabályosságot, és magasabb ill. alacsonyabb fanedvességű területek 
kerülhetnek közvetlenül egymás mellé. Ezáltal a mérési hibák viszonylagosan 

1magasabbak a rosttelítettségi pont felett.

Kapacitív mérés

A kapcitív mérésnél (hívják dielektromos mérési eljárásnak is) a nedvességet 
rombolásmentesen, elektromágneses hullámok segítségével mérik. A mérendő 
anyag durva sűrűségét ismernünk kell. Méréskor a kondenzátorlemezt laposan az 
anyagra nyomják, hogy a magas frekvenciájú elektromos mező átjárja az anyagot.  
Az anyagfelület fajtája befolyásolhatja a mérés eredményét, mivel egyenetlen 
felület esetében levegőrések keletkeznek a kondenzátorlemez alatt, melyek 
befolyásolják a mérési eredményt.²

(1) A hasábfa víztartalmának gyors meghatározása, TFZ, 21-22. o. (2) 24-25. o.

Így ne!
A kondenzátorlemez alatti levegőrések 
befolyásolják a mérési eredményt.
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