® Minsségi
szerszamok
profiknak!

ZA elemes pozicionalé lézerek — vonal optikaval
Cikksz: L340, L342

Legfontosabb jellemz6k:

e Voros lézerdiédaval.

e Optikai kimeneti teljesitménye maximum 5 mW-ig.
e Mindo6ssze 108 mm hosszu.

e Ki és bekapcsolé gombbal.

e |P64 védelmi osztaly, viz és porral szemben ellenall.
e Csuklés tartéval.

o Tulfesziiltség védelem.

e @20 mm atméréd

e Elem: 1,5V AA, vagy 1,2 V AA ujratolthet6 elem

A ZA elemes poziciondld lézer alkalmas fa, fém, k6, textil, gumi, manyag felliletekre valé jel6lésre.

A lézer vonaloptikaval valaszthatdé. A poziciondld lézer minddssze 108 mm hosszu, a tartozék
gombcsuklds tartoval konnyen rogzithetd. Idealis felhasznalasi teriilet, a kézi gépek, vagdgépek mellé.

A ZA elemes jelols lézer egyetlen AA elemmel mikodik! A ZA lézer haza teljesen vizzard (IP64). A
lézerdioda élettartama kb. 30.000 éra, garancia 2 év.

Jelolés Min

Rendelési sz: Megjelenités: hossza tavolsag

Teljesitmény Dioda Lézerosztaly

L340 Vonal Im 0,1 3mW 635nm / vOros 2
L342 Vonal 2-3m 0,5 SmW 635nm / vOros 2
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